
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/WKS/26 

1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  WKP, WKS

2) Zamierzone zastosowanie: Wkręty WKP, WKS przeznaczone są do wykonywania połączeń elementów drewnianych 
konstrukcyjnych 

3) Producent: Baltic-Metal Kobyliński, Stencel Sp.K., ul. Rzemieślnicza 53, 83-304 Załęże

4) System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System oceny 3

5) Norma zharmonizowana: EN 14592:2008 + A1:2012 Tab. ZA.1
Jednostka notyfikowana: Strojirenský zkušebni ústav, s.p. Tovární 89/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, nr 1015

6) Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

     Załęże, 28.01.2026 W imieniu Producenta podpisał: 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe

Średnica wkręta d (mm) 3,5 4 4,5 5 6 8

1942 2701 3372 6345 13127 28224

17,16/13,75 16,52/13,94 12,97/11,81 15,07/13,07 15,79/12,89 14,28/12,25

23,78 23,15 22,76 22,61

3,2 5,16 6,12 8,28 13,54 23,02

2,93 3,29 3,44 2,53 2,77 3,70

Trwałość – zabezpieczenie antykorozyjne ocynk galwaniczny 3-8 μm, pasywowany (klasa użytkowa 1 wg EN 1995-1-1)

Charakterystyczny moment uplastycznienia My,k [N/mm]

Wytrzymałość charakterystyczna na wyrywanie w 
poprzek/wzdłuż włokien fax,k  [N/mm2] – dla gęstości drewna ρk 
350 kg/m3         

Wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie łba, fhead,k 
[N/mm2] – dla gęstości drewna ρk 350 kg/m3 

  

21,19 (WKS)
25,94 (WKP)

21,14 (WKS)
22,26 (WKP)

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie ftens,k [k/N]

Wskaźnik stosunku charakterystycznej wytrzymałości na 
skręcanie do niszczącego momentu skręcającego - dla 
gęstości drewna ρk 450 kg/m3  ftor,k[Nm]/Rtor,k[Nm]


